
ООО НПП «ПОЖПРОМТЕХ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…



Комплекс производимого оборудования 

Станции 
пожаротушения

Баки-
дозаторы

Пожарные 
вышки 

Шкафы
управления

Насосные станции
пожаротушения

Лафетные 
стволы

Противопожарное 
оборудование

Системы 
дозирования



КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДИМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Системы 
дозирования

Генераторы пены 
средней кратности
Высокой кратности
Низкой кратности

Мембрана 
разрывная

Баки 
дозаторы

Функциональные 
блоки 

Пожарная 
вышка 

Блоки пожарных 
гидрантов 



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СДВОЕННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 

БАКИ 
дозаторы
От 200 - 22 000 литров

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
на входе 0,4 - 1,2 МПа

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 
давлений 0,4 - 1,4 МПа

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 
двойное (внутри/снаружи)



Условный 
проход Ду, мм

Расход 
пенообразователя, 

л/мин

Процент 
дозирования, 

%
80 150-1250(100-900) 1, 3, 6

100 380-2700(250-1800) 1, 3, 6

150 650-5500 1, 3, 6

200 1100-800 1, 3, 6

250 1680-11000 1, 3, 6

300 1720-17200 1, 3, 6

Условный 
проход Ду, мм

Расход 
пенообразователя, 

л/мин

Процент 
дозирования, 

%

100 80-2450 1, 3, 6

150 110-5500 1, 3, 6

200 125-10500 1, 3, 6

250 150-16000 1, 3, 6

ДОЗАТОРЫ 
Расширенного 
диапазона  

Стандартный 



АВТОМАТИЗАЦИЯ 
бака дозатора
ШАК-БД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

1. Контроль УРОВНЯ 
пенообразователя
2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
переключение одного бака на 
другой
3. Вывод информации в 
АСУТП ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
4. Выполняет ТРЕБОВАНИЯ СП 
5.13130.2009 пункты 5.9.23, 
12.3.1 пункт «з»



ЭЛАСТИЧНАЯ 
ЁМКОСТЬ

1. АРМИРОВАННЫЙ 
многослойны хайпалон-неопрен

2. Горловина из 
АРМИРОВАННОГО МНОГОСЛОЙНОГО 
хайпалон-неопрена
3. ЦЕЛЬНОЛИСТОВОЕ 
производство ЭЁ

4. Двустороннее УСИЛЕНИЕ 
швов 
5. ПРОВЕРКА давлением 
перед установкой в БД

10 ле
тГарантия:



МОДЕЛЬ «К»

МОДЕЛЬ «П»

ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ 
ЭЖЕКЦИОННЫЙ
предназначен для получения 
пены высокой кратности.
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по длине

С приоритетом 
по ширине



ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

мобильные 
установки

Судостроение 

Технологическое 
оборудование

Вертолетные 
площадки 

Объекты с 
обращением ЛВЖ/
ГЖ



Подача 
воды

Емкость для 
хранения 

Турбинатор
Раствор 

Пеногенераторы 

Дренчерные
системы 

Лафетные 
стволы



Турбинатор Строительные размеры
номинальный 
расход  4˝ 6˝ 8˝

Диапазон расхода 500-3000 1000-6500 1500-12000

Подключение к 
воде 

4˝ANSI 150# 
Flange

6˝ANSI 150# 
Flange

8˝ANSI 150# 
Flange

Подключение к 
пенооразователю 1.1/2˝BSP 2˝ANSI 150# or 

2˝BSP
2.1/2˝BSP or 
3˝ANSI 150#

Размеры            
A 669 742 936

B 350 400 500
C 418 515 645
D 150 200 250
E 150 200 270

Крепеж M10 M12 M16
Рабочая 
температура 5ºC /- 50ºC 


